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Este projeto tem por seu principal objetivo a imagem e descrição de cada ambiente e seu móvel correspondente a cada sala, a qual na sequência encontra-se com a imagem e seu respectivo descritivo de tudo o que faz parte em cada ambiente, afim de especificação para meios licitatórios.
A empresa que vencerá a licitação deverá comparecer ao estabelecimento antes de fabricar o móvel para fazer conferência de medidas pois, as paredes em ambas as salas se encontram com desníveis umas mais outras demais e outras bem menos desniveladas, por se tratar de uma estrutura mais antiga e assim reformada.
A empresa também é responsável de fornecer material de qualidade e todos os seus respectivos materiais para fixação os móveis.
Estes projetos foram aprovados e acompanhados pela Secretária de Educação Marlise Carlini, a qual foi me passando todas as coordenadas de como teriam que ser cada ambiente.


Sem mais,



_________________________________________
Mariel Borchardt Persuhn





Benedito Novo, 08 de junho de 2017.



Sala 01- (Sala de Reuniões)
Esta sala é composta de uma mesa para reuniões e 54 cadeiras fixas para as mesmas especificadas abaixo:
1 - Mesa 100% MDF_BP com espessura de 3cm medindo 2,00 mt de comprimento por 0,76cm de altura e 0,70cm de profundidade o tampo, painel entre meio dos dois pés laterais como base de sustentação da mesma, na cor ciliégio.
54 - Cadeiras fixas com 4 pés em ferro galvanizado preto, assento e encosto com espuma injetada e tecido preto, sem apoio lateral.
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Sala 02 – Sala Secretária de Educação
Esta sala é composta por uma mesa de canto, dois arquivos totalizando oito gavetões, um armário alto e um armário baixo com suas especificações abaixo:
1- Arquivos 100% MDF-BP chapa 18mm, com 4 gavetões para pastas suspensas com corrediças metálicas, cada gaveta deve possuir duas barras de alumínio para segurar a pasta, ambas com puxador de perfil alumínio, cada perfil com capinha lateral para evitar acidentes. Os arquivos medem 0,50cm de largura, 1,60 de altura e 0,50cm de profundidade e 5cm de rodapé; tudo isso com chapa de 18mm e os mesmos devem ser tamponados com a espessura de 3cm, tamponamento em laterais, entre meio, superior e inferior dos arquivos, deverá possuir chave para trancar as 4 gavetas.

1- Armário Alto medindo 1,10 de largura, 2,50 de altura e 0,55cm de profundidade (sem tamponamento essa medida), chapa de 18mm com puxador na vertical, perfil de alumínio com capinha de proteção nas laterais e chave para trancar as portas. Dobradiças com amortecimento, mais tamponamento superior e inferior e lateral esquerdo e direito de 3cm e rodapé de 5cm. Parte interna com (6) seis prateleiras de 18mm na largura e profundidade do armário com regulagem de altura, apenas a base superiora e inferior fixa. Armário todo interno e externo na cor ciliégio.

1- Armário baixo encostado no armário alto com dobradiças com amortecimento, puxadores em cada porta no sentido vertical e perfil de alumínio, cada perfil com capinha de proteção e chave para trancar ambas portas, medindo 1,15 de largura, altura de 0,80cm mais 5 cm de rodapé tudo em chapa de 18mm,  e mais seu tampo superior com espessura de 3cm.Tamponamento (olhando de frente o desenho) na lateral esquerda, superior e inferior com 3cm. Na parte interna deste armário uma prateleira reta na largura e profundidade correspondente ao armário. Armário todo interno e externo na cor ciliégio, 100% MDF-BP.

Mesa de atendimento de canto medindo 2,30 de comprimento 0,80cm de profundidade mesa frontal e 1,40 de comprimento e 0,70cm de profundidade mesa lateral, 100% MDF-BP, a mesa de 2,30 possui um recuo de 0,10cm para dentro, sendo suas especificações abaixo:

1- Tampo da mesa frontal medindo 2,27 de comprimento por 0,80cm de profundidade e chapa de 3cm.
1- Gaveteiro na mesa com chave com 3 gavetas suspensas e fixas a mesa medindo 0,40cm de largura altura de 0,54cm e profundidade de 0,65cm mais tamponamento lateral direita e parte inferior de 3cm.
1-  Um pé de apoio medindo 0,80cm de profundidade 0,73cm altura e 3cm de espessura, com pés de regulagem abaixo para não encostar o MDF diretamente no chão.
1- Um fundo frontal de apoio para mesa medindo 2,24 de comprimento por 0,73cm de altura e 3cm de espessura. 
1- Um fundo lateral medindo 2,20 de comprimento e 0,90cm de altura este fazê-lo com chapa de 15mm e engrossá-lo para 3cm para que passe a fiação dos aparelhos eletrônicos e suas tomadas.
1-  Um pé lateral medindo 0,70cm de profundidade, 0,90cm de altura e 3cm de espessura, com pés de regulagem abaixo para não encostar o MDF diretamente no chão.
1- Um tampo de 1,40 de comprimento por 0,70cm de profundidade e 3cm de espessura agregado com um gaveteiro de mesa com 4 gavetas as mesmas medindo 0,40cm de largura, 0,65 de altura e 0,65cm de profundidade, chapa 18mm e mais tamponamento lateral de 3cm, todas com corrediças metálicas e puxador perfil de alumínio com capinha de proteção lateral e um porta CPU ao lado do gaveteiro medindo 0,28cm de largura e altura de 0,65cm, profundidade de 0,68cm com rodapés de 5cm tanto no gaveteiro como no CPU.
1- Prateleira ao lado do CPU medindo 1,33 de comprimento por 0,30cm de profundidade e espessura de 3cm.
1- Cadeira giratória de escritório modelo presidente com braços espuma injetada, tecido preto, ferro galvanizado preto.
2- Cadeiras fixas de escritório com 4 pés ferro galvanizado preto, assento e encosto em espuma injetada e tecido preto.
“Todos ambientes devem ser remedidos antes de fabricar pois os mesmos possuem oscilações nas paredes”.
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Sala 03 - (Ellen)
Esta sala é composta por um armário alto até o teto, duas mesas de atendimento e uma bancada na parede dos fundos de armários baixos e arquivos conforme especificações abaixo:
1- Armário Alto com fechamento até ao teto, chapa de 18mm mais tamponamento de 3cm, medindo 2,00mts de largura, 2,93 de altura e fechamento de 0,12cm e 5cm de rodapé, medidas já tamponado. As portas externas divididas em 8 partes, 4 portas na parte debaixo e 4 portas na parte de cima, todas as portas com fechadura e chave. Em cada duas portas fazer internamento duas prateleiras da largura do módulo e sua profundidade, apenas em uma parte a do canto direito fazer internamente 2 prateleiras e fazer uma divisão vertical no qual se forma a colméia com as medidas do armário interno. Puxadores na posição vertical em perfil alumínio com capinha proteção lateral para evitar acidentes cortantes.
Mesa de atendimento sendo: Material todo 100% MDF-BP na cor ciliégio internamente e externamente,
1- Tampo de 1,50 comprimento, 0,70cm de profundidade e 3 cm de espessura.
2- Pés laterais com 0,73cm de altura, 0,60cm de profundidade e 3 cm de espessura, pés de regulagem para não encostar o MDF diretamente ao chão.
1- Prateleira para CPU medindo 0,25cm, 3cm de espessura, 0,57cm de profundidade, rodapé de 5cm.
1- Pé lateral CPU com 0,73cm de altura, 0,57cm de profundidade e 3 cm de espessura, pés de regulagem para não encostar o MDF diretamente ao chão.
1- Fundo de apoio medindo 1,44 de largura, 0,73cm de altura e 3cm de espessura.

Mesa de atendimento sendo: Material todo 100% MDF-BP na cor ciliégio internamente e  externamente,
1- Tampo de 1,50 comprimento, 0,70cm de profundidade e 3 cm de espessura.
2- Pés laterais com 0,73cm de altura, 0,60cm de profundidade e 3 cm de espessura, pés de regulagem para não encostar o MDF diretamente ao chão.
1- Prateleira para CPU medindo 0,25cm, 3cm de espessura, 0,57cm de profundidade, rodapé de 5cm.
1- Gaveteiro de Mesa com 0,30cm de largura, altura 0,65cm, profundidade 0,57cm com 4 gavetas, corrediças metálicas com puxador perfil de alumínio com capinha de proteção lateral, rodapé de 5cm.
2- Pés laterais CPU e gaveteiro com 0,73cm de altura, 0,57cm de profundidade e 3 cm de espessura, pés de regulagem para não encostar o MDF diretamente ao chão.
1- Fundo de apoio medindo 1,44 de largura, 0,73cm de altura e 3cm de espessura.

3- Cadeiras fixas para escritório com 4 pés de ferro galvanizado preto encosto e assento em espuma injetada e tecido preto.
1- Cadeira giratória de escritório diretor com braços ferro galvanizado preto, encosto e assento em espuma injetada na cor preta.
1- Cadeira secretária giratória sem braços, estrutura em ferro galvanizado preto encosto e assento em espuma injetada em tecido preto.
Armários Sala 03 – Fundos abaixo da Janela, tudo 100% MDF_BP.
1- Balcão com 6 portas, 2,335 de comprimento, 0,80cm de altura, mais 5 cm de rodapé = 0,85cm de altura, ambas as portas com puxador de perfil alumínio na forma horizontal com dobradiças de amortecimento e com capinha de proteção na lateral do puxador.  A parte interna dos mesmos possui uma prateleira fixa centralizada ao meio de sua altura conforme medidas do balcão e sua profundidade, todo em chapa de 18mm internamente e externamente exceto tamponamento, todo na cor ciliégio.
1- Gaveteiro com 2 gavetas menores onde cada uma possui 0,20cm de altura e uma gaveta maior a qual mede de altura 0,40cm, todas as gavetas com chave. O gaveteiro mede 0,77cm de largura por 0,80cm de altura e 0,55cm de profundidade mais 5 cm de rodapé, todo em chapa de 18mm internamente e externamente exceto tamponamento, todo na cor ciliégio.
1- Tamponamento na lateral dos balcões com 0,85cm de altura, profundidade 0,57cm espessura de 3cm, cor ciliégio.
1- Tampo para balcões com 2,365 de comprimento, 0,57cm de profundidade e 3 cm de espessura, cor ciliégio.
1- Tampo para gaveteiro com 0,77cm de largura, 0,57cm de profundidade e 3cm de espessura, cor ciliégio.
1- Rodatampo acima dos balcões com 3,135 de comprimento e 0,10cm de altura chapa de 18mm, cor ciliégio.
2- Rodatampo acima dos balcões com 0,552 de largura e 0,10cm de altura chapa de 18mm, cor ciliégio.
1- Arquivo 100% MDF-BP com 4 gavetões, cada gavetão colocar um par de suporte alumínio para colocar pastas suspensas, puxador de perfil alumínio na horizontal e com corrediças metálicas e chave para fechar todas as gavetas, medindo 0,50cm de largura, 1,60 de altura, 0,55 cm de profundidade, todo na cor ciliégio.
2- Laterais tamponadas do arquivo medindo 0,57cm de profundidade e 1,65 de altura com espessura de 3cm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Tamponamento superior do arquivo, com 0,56cm de largura, 0,57cm de profundidade e 3cm de espessura, 100% MDF_BP na cor ciliégio.
“Todos ambientes devem ser remedidos antes de fabricar pois os mesmos possuem oscilações nas paredes”.
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Sala 04 (Juliana)

Esta sala é composta por uma mesa de canto, um armário de duas portas e duas mesas de atendimento de 1,30 cada uma conforme especificações abaixo:

1- Armário 2 portas chapa 18mm com 1,00 mt de largura, altura de 1,60, profundidade 0,50cm, puxadores perfil de alumínio postos na vertical com dobradiças de amortecimento e chave para trancar as portas, rodapé com 5cm, internamente com 4 prateleiras removíveis com largura de 0,964cm e profundidade de 0,45cm, tudo 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Laterais tamponadas para o armário com 1,65 de altura, 0,52cm de profundidade e 3 cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Tampo superior tamponado com 1,16 de largura, 0,52cm de profundidade e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.

2- Mesas de 1,30 sendo:
2- Tampos de 1,30 de comprimento, 0,70cm de profundidade e 3 cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
4- Pés laterais com 0,73cm de altura, 0,60cm de profundidade e 3cm de espessura, com pés de regulagem para o MDF não encostar diretamente no chão, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Fundo com 1,24 de comprimento, 0,73cm de altura e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
4- Gavetas de mesa fixas com chave, suspensas com 0,40cm de largura e 0,36cm de altura chapa de 18mm, puxador perfil de alumínio na horizontal, corrediça metálica, e chave para trancar as mesmas, tamponamento inferior e lateral das duas de 3cm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
Mesa de Canto
1- Tampo com 1,47 de largura, 0,70cm de profundidade, 3 cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Tampo com 1,17 de largura, 0,67cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Fundo com 1,44 de largura, altura 0,73cm, espessura de 3cm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Fundo com 1,90 de comprimento, 0,90cm de altura, chapa de 15mm engrossado para 3cm, para poder puxar fios e tomadas por trás.
1- Lateral com 0,73cm de altura, 0,70cm de profundidade e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Lateral com 0,90cm de altura, 0,67cm de profundidade e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Gaveteiro com 4 gavetas com 0,40cm de largura, 0,65cm de altura e 0,65cm de profundidade com tamponamento inferior de 3cm e rodapé de 5cm, gavetas com puxador perfil de alumínio e corrediças metálicas sem amortecimento e com chave ambas as gavetas, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Prateleira com 0,25cm de largura e 0,67cm de profundidade com espessura de 3 cm e rodapé de 5cm
2- Laterais com 0,73cm de altura, 0,67cm de profundidade e 3cm de profundidade, 100% MDF-BP na cor ciliegio.
1- Prateleira ao lado do suporte pra CPU com 1,03 de largura e 0,30cm de profundidade, 3 cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.

1- Cadeira giratória diretor com braço, base em ferro galvanizada preta com assento e encosto com espuma injetada, tecido preto.
2- Cadeiras de escritório modelo secretária giratória sem braços, com base em ferro galvanizada preta, encosto e assento espuma injetada, tecido na cor preta.
2- Cadeiras fixas para escritório sem braços, 4 pés em ferro galvanizado preto assento e encosto com espuma injetada e tecido preto.
“Todos ambientes devem ser remedidos antes de fabricar pois os mesmos possuem oscilações nas paredes”.
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Sala 05 – Jéssica
Esta sala é composta por uma mesa de canto, um arquivo, um armário de duas portas, um armário baixo e uma mesa de trabalho reta, conforme especificações abaixo:
1- Tampo com 1,60 largura, 0,70cm de profundidade e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Pés laterais com 0,73cm de altura, 0,60cm de profundidade e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Fundo com 1,54 de largura, 0,73cm de altura e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio
1- Gaveteiro com chave com 0,30cm de largura altura 0,65cm de altura e 0,55cm de profundidade, todas as gavetas com perfil de alumínio, corrediças metálicas, tamponamento inferior das gavetas com 3cm de espessura e gavetas com chave, tudo 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2-  Laterais para tamponar gaveteiro e CPU com 0,73cm de altura, 0,57cm de profundidade, 3cm de espessura, com pés de regulagem abaixo para não encostar o MDF direto no chão, 100% MDF-BP na cor ciliégio
1- Prateleira de 0,25cm de largura, 0,73cm de altura e 0,57cm de profundidade, mais rodapé de 5cm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Arquivo com 4 gavetões medindo 0,50cm de largura, 1,60 de altura, 0,55cm de profundidade, gavetas com corrediças metálicas, puxador de perfil alumínio na horizontal, dentro de cada gaveta um par de arramado de alumínio para fixar as pastas suspensas, chapa de 18mm, todas as gavetas com chave, rodapé de 5cm 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Armário com 2 portas com chave medindo 0,60cm de largura, 1,60 de altura, 0,55cm de profundidade, rodapé de 5cm, puxadores perfil de alumínio na posição vertical com dobradiças com amortecimento, tendo 4 prateleiras internas de 0,564cm de largura e 0,50cm de profundidade chapa de 18mm,100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Armário Baixo com chave de 2 portas 0,90cm de largura, altura de 0,80cm, profundidade 0,55cm, rodapé de 5cm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Tampo para balcão com 0,93cm de largura e 0,57cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Rodatampo com 0,93cm de comprimento, 0,10cm de altura chapa de 18mm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Laterais para tamponar arquivo e armário alto com 1,60 de altura, 0,57cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Lateral para tamponar arquivo e armário alto com 1,65 de altura, 0,57cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Tamponamento superior ao armário e arquivo com 1,19 de comprimento, 0,57cm de profundidade e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.

1- Tampo com 1,77 de comprimento, 0,70cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Tampo com 1,27de comprimento, 0,67cm de profundidade,3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Fundo de 2,00mts de comprimento, 0,90cm de altura, chapa de 15mm engrossar para 3cm para passar fiações e tomadas, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Pé Lateral com 0,73cm de altura, 0,70cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Pé Lateral com 0,90cm de altura, 0,67cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Fundo de mesa com 1,74 de comprimento, 0,73cm de altura, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Gaveteiro com 4 gavetas medindo 0,40cm de largura, 0,65cm de altura, 0,65cm de profundidade, chapa de 18mm, gavetas com corrediças metálicas, puxadores de perfil alumínio na horizontal, tamponamento abaixo das gavetas com 3cm, gavetas com chave,100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Laterais com 0,73cm de altura, 0,67cm de profundidade, 3 cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Prateleira para CPU com 0,25cm de largura,0,67cm de profundidade, 3cm de espessura, rodapé baixo de 5cm chapa de 18mm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Prateleira ao lado do Porta CPU com 1,13 de comprimento, 0,30cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.

“Todos ambientes devem ser remedidos antes de fabricar pois os mesmos possuem oscilações nas paredes”.
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Sala 06 – Psicopedagoga

Esta sala é composta por uma mesa de 1,30 de atendimento, um arquivo com 4 gavetões e um balcão, conforme especificações abaixo:

1- Tampos de 1,30 de comprimento, 0,70cm de profundidade e 3 cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Pés laterais com 0,73cm de altura, 0,60cm de profundidade e 3cm de espessura, com pés de regulagem para o MDF não encostar diretamente no chão, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Fundo com 1,24 de comprimento, 0,73cm de altura e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Gavetas de mesa fixas com chave, suspensas com 0,40cm de largura e 0,36cm de altura chapa de 18mm, puxador perfil de alumínio na horizontal, corrediça metálica, tamponamento inferior e lateral das duas de 3cm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Armário baixo com chave em ambas as portas, chapa 18mm com 1,585 de largura, 0,80cm de altura, 0,55cm de profundidade, com rodapé de 5cm, todo na cor ciliégio,100% MDF-BP.
1- Tampo para o armário com 1,615 de largura, 0,57cm de profundidade,3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Lateral de tamponada do armário baixo com 0,85cm de altura, 0,57cm de profundidade e 3cm de espessura, na cor ciliégio, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Arquivo com 4 gavetões medindo 0,50cm de largura, 1,60 de altura, 0,55cm de profundidade, gavetas com corrediças metálicas, puxador de perfil alumínio na horizontal, dentro de cada gaveta um par de arramado de alumínio para fixar as pastas suspensas, chapa de 18mm, todas as gavetas com chave, rodapé de 5cm 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Lateral para tamponar arquivo e armário alto com 1,60 de altura, 0,57cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Lateral para tamponar arquivo e armário alto com 1,65 de altura, 0,57cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Tampo superior ao arquivo tamponado com 0,56cm de largura, 0,57cm de profundidade, 3cm de espessura, na cor ciliégio, 100% MDF-BP.

“Todos ambientes devem ser remedidos antes de fabricar pois os mesmos possuem oscilações nas paredes”.
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Sala 07 – FONO

Esta sala é composta por uma mesa de 1,30 de atendimento, um arquivo com 4 gavetões e uma bancada baixa, conforme especificações abaixo:

Mesa de 1,30 sendo:
1- Tampos de 1,30 de comprimento, 0,70cm de profundidade e 3 cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Pés laterais com 0,73cm de altura, 0,60cm de profundidade e 3cm de espessura, com pés de regulagem para o MDF não encostar diretamente no chão, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Fundo com 1,24 de comprimento, 0,73cm de altura e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
2- Gavetas de mesa fixas com chave, suspensas com 0,40cm de largura e 0,36cm de altura chapa de 18mm, puxador perfil de alumínio na horizontal, corrediça metálica, tamponamento inferior e lateral das duas de 3cm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Armário baixo 4 portas com chave em ambas as portas medindo 1,507 de largura, 0,55cm de profundidade, 0,80cm de altura, rodapé de 5cm, portas com puxadores perfil de alumínio na horizontal e dobradiças com amortecimento,100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Tampo para armário com 1,537 de comprimento, 0,57cm de profundidade e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Rodatampo com 1,537 de comprimento, 0,10cm de altura, chapa 18mm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Rodatampo com 0,552 de comprimento, 0,10cm de altura, chapa 18mm, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Arquivo com 4 gavetões medindo 0,50cm de largura, 1,60 de altura, 0,55cm de profundidade, gavetas com corrediças metálicas, puxador de perfil alumínio na horizontal, dentro de cada gaveta um par de arramado de alumínio para fixar as pastas suspensas, chapa de 18mm, com chave em ambas as gavetas, rodapé de 5cm 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Laterais para tamponar arquivo e armário alto com 1,60 de altura, 0,57cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Lateral para tamponar arquivo e armário alto com 1,65 de altura, 0,57cm de profundidade, 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
1- Tamponamento superior ao arquivo com 0,56cm de comprimento, 0,57cm de profundidade e 3cm de espessura, 100% MDF-BP na cor ciliégio.
“Todos ambientes devem ser remedidos antes de fabricar pois os mesmos possuem oscilações nas paredes”.

[image: ]

[image: ]



[image: ]


































Sala 08 – Cozinha

Esta sala é composta por um balcão para pia, um balcão para o fogão e forno, aéreos na parte superior e uma bancada de lanche, conforme especificações abaixo:

1- Balcão de pia com 1,15 de largura com 2 portas e 4 gavetas, 0,70cm de altura e profundidade de 0,55cm;18mm; puxadores perfil de alumínio na horizontal, gavetas e portas com corrediças de amortecimento todos na cor branca, rodapé de 0,12cm em granito verde lavras, tamponado na lateral e abaixo do móvel com a espessura de 3cm,100% MDF-BP, tampo acima de área molhada em granito com espessura de 4 cm embutir cuba retangular de inox, granito cor verde lavras.
1- [bookmark: _GoBack]Armário para cooktop em cima e forno elétrico embaixo e uma gaveta em 18mm. O armário medindo 0,60cm de largura e 0,70cm de altura e 0,55cm de profundidade com uma gaveta de 0,185 de altura todo na cor branco, tamponado na lateral e abaixo com 3cm de espessura, rodapé de 0,12cm em granito verde lavras, tampo acima em granito verde lavras com recorte para cooktop de 4 bocas, armário todo 100% MDF-BP todo na cor branca.
1- Aéreo de 2 portas todo branco com 0,515 de largura, 0,70cm de altura e 0,30cm de profundidade, chapa de 18mm, com puxador perfil de alumínio na horizontal, dobradiça com amortecimento, tamponado ao redor com 3cm de espessura, 100% MDF-BP
1- Aéreo Basculante 0,575 de largura, 0,32cm de altura, 0,30cm de profundidade, com perfil de alumínio na horizontal todo na cor branca e tamponamento ao redor de todo o móvel com 3cm, 100% MDF-BP.
1- Nicho aberto para colocar o micro-ondas com 0,60cm de largura, 0,35cm de altura, todo branco chapa de 3cm, 100% MDF-BP.
1 – Bancada para lanche adaptada para banquetas com 1,34 de comprimento,0,93cm de altura,0,50cm de profundidade, toda em 3cm de espessura, na cor branca, abaixo dela usar uma régua para evitar o envergamento da mesma, 100% MDF-BP.

“Todos ambientes devem ser remedidos antes de fabricar pois os mesmos possuem oscilações nas paredes”.

[image: ]

[image: ]
[image: ]


image6.jpg
Secretaria da Educacéo Benedito Novo
Sala 02

(1) Ao Ato medindo 250e atur,
119 e laqur © 0 5Tcmde
profundidadeenvelopady com 3em e
inemamentechaps de 15mm 100%
WDFEP com puwadres perl sumino
na posigho verial nemanerie com &
prteleras co espessursde {6mm,
com fundoem eucatex

{1) Armro Baio medindo 0,88cm de
alura, 1,18 de largura ¢ 0,57cm de
profundidadsenvebogado com Jom,
corp0 ntermocom 15mm ¢ uma
pratekia iemads 18mm com
puradores perf de alumino 3 posigio
vertcal & com fundo em eucatex.





image7.jpg
(3 Gnets suspansascom 8o de srs

Iargrade 0200m  protinddsded S
@ mponamanideion Lskras 36300 das mesrs

Comstisimsiesse sursdorszen e g sumine

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 02





image8.jpg
0 Aot 053 08 5omts s

Tamso meginde £0 e armurs 057 g2 sotngitases 3o 2 sz

(1)For CPU oom 0250m nemose sura de(750m & profindidadede 0§Tom mai duasreguasde emelopament

2 0050 o sspeses
om0 75 e e 057 g protndds.

7 i
7 () gavets com agurac 0 20cme sa de 0173 cada (81732 20700 05 de protunddase
& odapée 005em ods am caga d t5mm.

Secretaria de Educagdo Benedito Novo
Sala 02





image9.jpg
Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 03





image10.jpg
i com  sors madnds 200 s g8 rgurs

25248 stac 057om deprotinddass
monsdosom 003 Faamns & srsonsmentsssma = 0136m

Secretaria de Educacao Benedito Novo
Sala 03





image11.jpg
Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 03




image12.jpg
Lado dretscom 237 de srs, 0 Tomiarras 055 de probnddate
craga e tsmm.

SSo mermapare d b3 madindo £33 s com praeeses3 prsklsvaschapa e fim |
Bavenioms soma mindo | £33 sra disr comsi o€ rchos.

‘Shcuano i som 13555 s {mmoor (53 rotnada

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 03




image13.jpg
Vo extema do amiro

Secretaria de Educacdo Benedito Novo
Sala 03





image14.jpg
[T ——

Tangos
0Fonde prbindtat
omss ez

Ll

sciozporiss gl pors
mura0Tren | amwed on Loura07Tem
Snsogton s 0ten s 0 s
Prafindasse0ssin | Pronddasson Pebnddsss0sion  Prbngdssedssen Frnddsden on!
s sen | edss Son Sotapadasen | Rodse Som
C G Chsetim  Craionn | Crasieem  Crssstite

Secretaria de Educagdo Benedito Novo
Sala 03





image15.jpg
Tango.

Lomur 150
Scbnaaate e
ot e

sl |
Logualleon |
e

cu
Logura 250
ScbmaasesTen
Rodapa sem

Tamsonsmant se e

Secretaria de Educagéo Benedito Novo
Sala 03





image16.jpg
Dobradigase conedisas.
com amoriecimento, puxadoresperil de sliminio

‘antones gvetascomo nas ores

Secretaria de Educaca
Sala 03





image17.jpg
Tamso 150 ge comprmano 0 T0pm e s 3 o o

s drern 073 304
050m ds potindida
3om gt ezt

Funte 184 e argurs

(Gaveo cam  gaveas chapa ds 1.
Vatnd ) 305m e rpuraprounditads i 055em

s 520 550m com Siras angonasste 3om
rodspeds Som

Firstorsssart sumine

P& sratesquerdo 173 ds srs
050 d posnditae
omgesmesmn

ora G, pramira0 25 de s
057m d grofniiae
Somde cpessia

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 03





image18.jpg
Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 04





image19.jpg
ey r—
Largurs 10070

Atur: 1,60 ||
Prfundidade S0 |
Tampenado com 3 em

| Rodapé de 5em

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 04

Pare ntema
Amaro 2 portss

com 4 patekeias em 16mm





image20.jpg
Duas mesas com

0s mesmos =
tamanhos oo

2 s st pridesurin
i 0 iy

e

Lo 26
ey
Esession

(Fesdsme
B 073
Froingdade50om

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 04





image21.jpg
[ prtnassses sren
=

rason

Erngitade0Tem
Emsmien

Secretaria de Educacdo Benedito Novo
Sala 04





image22.jpg
=
s S0cm
tngasse0sTen
ot e

P Gessé gas
s i
A 0 s
Ertniasse0sTen
(Crapade tamm
Tamoonaments ser.

i

Secretaria de Educacéo Benedito
Novo

Sala 04





image23.jpg
Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 05





image24.jpg
Tango

Lo 150
Frotnddads0 Toom
Smesmg e

Cou+ Gaets
Corurs 035cmo Tamgonamens

Ars: 055om+ Jom amgonado- § o rdssé
s dos pis lsras073om

3om de e  030em g rounstacs

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 05





image25.jpg
Secretaria de Educagéo Benedito Novo
Sala 05





image26.jpg
Tamgo
Lomura127

inaiade0on
ey

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 05





image27.jpg
T o smoonsmanpen ton

e

e s o ‘

Frotngtade0s5on
Craza o

Rospéson 32 3w

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 05





image28.jpg
Secretaria de Educacdo Benedito Novo
Sala 06





image29.jpg
125 gaveas omchave|
Lagura f0cm
s 0 350m
Crapa e famm

on

Tango

L 130
Setmaase e

=

Fundoda mess

s on

2isseras

A0 T3
Etnase0 sten

Eostars 3on

Secretaria de Educacao Benedito Novo
Sala - 06





image30.jpg
Tamgo Supsror 30 hrqune
s
FrotndaasSTen

s 155
bnaten sTen)
ot e

S com 2 gavess,
iy =) — T

s 150
| etnsmsenssen
Crsca tame

Etngasse ssen
oy

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 06





image31.jpg
Secretaria de Educagéo Benedito Novo
Sala 07





image32.jpg
o com & gavaes medindo0 S0om ds largurachaa de 15mm o SSom & shrade 150,
U mporamanioistra de 3o protnddadk0 STom s $urade 150,

mponmenblatralencosadons paredscom 0 5Tom de protnddaded D3em de espessras 155 ds 3,

o com & paras madindo | 507 de srra 0 Blemde s
mas rodap de05om s pronddadeds 0 om masiskral

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 07




image33.jpg
Tanco 1304 convrert < 070onds orurse 0 Ui de spesmrs

2ures e e sumins
Corsias megeas o sroresmens

) Govsos da mess com 0200 da argrs @ ,13om da 3 cada gaves+003CN ds Brgonmenboam e que bave 35 duzs g

v

(2] Pas da mess 3t 073 + 003CH de amponaman= s il TSC probindidadede D0CIL

Secretaria da Educacéo de Benedito Novo
Sala 07





image34.jpg
Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 08





image35.jpg
Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 08

Ao s 2p0res
Lomur 03150m
Al 0T
Ertingiszset ster.

e saramiveondss
o050

Frobnaased £5em

3

Espacopara
gelsderacom
0,60cmde fargura

5300373 ks < o
o 0o s 07 0 5em gt





image36.jpg
Tango
L3t
Sebnaatesten

Secretaria de Educacdo Benedito Novo
Sala 08





image1.jpg
Secretaria de Educacéo Benedito Novo

Sala 01




image2.jpg
Tango
Lo 20ms
Sroungaas0 T0un
Estens ser

L3
s 0750m

Sspessua som

S o 106 o7 dense

\

Visso Frontal

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 01





image3.jpg
Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 02





image4.jpg
Painside 220 do vis chapa s f5mm

gusspaain
o Jom pas assar tagho

Secretaria de Educacéo Benedito Novo
Sala 02





image5.jpg
Tangonats
Are:150
Eutngaase0szen
eces ser
Tango siper amgonsce
=Lorirs 109
Ehnsse st
et 2o
Ertnassen sten,
Crasace e
rinod gasbes
s 0stan
s 150
inassen sten
TangonsioLaer Cracade tamen
s 155
Erbnate s2om
/Smsmmasson "

Secretaria de Educagéo Benedito Novo
Sala 02





